Cap for hair-treatment receptacle - is used with gel or foam and consists of 
plastics cap with comb teeth on outside, and inner ducts 
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Report a data error here 
Abstract of DE3931111 

The cap is for a hair-fixing receptacle, esp. for hair-gel or foam. It consists of a plastics cap (1) on the 
outside of which are comb-teeth (2) made of metal, rigid plastic, horn etc., Near the teeth roots is at 
least one sufficiently big outlet (3) for the gel or foam and which connects a duct or tube (4) inside the 
cap (1) to the receptacle opening (5). The base of the comb or brush is outwardly-curved or 
rectangular. USE/ADVANTAGE - The hair-gel or foam is applied in exactly apportioned amounts 
evenly and easily. 
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@ Kappe fur einen Haarfestigerbehatter. insbesondere Haargeeltube und Haarschaumdose 
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Herkommiiche Kappen fur Haarfestigerbehatter dienen 
nurzum Verschiie&en derseiben. Urn nun die bisherige, um- 
standliche Art der Anwendung von Haarfestiger zu verbes- 
sern, soil die neue Kappe als multifunktionale Vorrichtung 
2usat2lich setn genaues Dosieren. problemloses Auftragen, 
gletchma&iges Verteilen und funktionelles Frisieren gewahr- 
leisten. 

Dies ist erreicht, indem bei einer Kappe fur Haarfestigerbe- 
halter an ihrer Au&enseite Kammzinken in ausreichender 
Zahi und kammahnlicher Anordnung vorhanden sind, denen 
im Bereich ihrer Wurzeln. der Haarfestigerauftragsflache. 
mindestens etne Austrittsoffnung fur den Haarfestiger zu- 
geordnet ist. welche ein Kanat bzw. Rohre innerhalb der 
Kappe mit der Behalteroffnung verbindet. Au&erdem ist die 
Gesamtheit der Austrittsdffnungen mit einer Idsbaren Ver- 
schlul&einrichtung verschlie&bar. Diese kann so gestaltet 
sein, da& der Kamm bzw. Burste in geschlossenem Zustand 
der Spenderkappe regular verwendbar wird. 
Die Erftndung erieichtert den Gebrauch von Haarfestiger 
aus Behaltern und macht die Art seiner Anwendung zweck- 
mafiiger. 
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Beschreibung 

Die ErTrndung bezieht sich bei dem ausgewihlten und 
zu beschreibenden Beispiel auf eine Haargeeltubenkap- 
pe. Da diese aber zum besseren VersUndnis fur die 
gemachte Erfindung im Zusammenhang mit der Haar- 
geeltube gesehen werden mufi, ist Im folgenden von 
beiden als eine Einheit die Rede. 

Eine Haargeeltube soil einerseits problemioses. l&n- 
geres Aufbewahren des Geeis und andererseits seine 
Dosierung und Anwendung ermoglichen. 

Haargeeltuben sind selt Jahren bekannt und werden 
in bekannter Form auf dem Markt dargeboten. Sie sind 
aus einem dehnbaren Kunststoff hergesteDt und beste- 
hen aus einem tubenfdrmigen, am hinteren Ende ver- 
schlossenen Hohlk6rper, dessen vorderes Ende eine 
Offnung fur das Haargeel aufweist Diese ist mit einer 
zylinderformigen, aufschraubbaren Kappe, bestehend 
aus einem harten Kunststoff, zu verschlieBen. Bei Haar- 
schaumdosen der marktOblichen Form wird die Kappe 
aufgesteckL 

Der Nachteil der bisherigen Haargeeltube liegt in der 
umstandlichen Art der Anwendung. Um das Haargeel 
ins Haar zu bekommen, muB man das Geel gefOhlsma- 
Oig dosierend aus der Tube auf die Hand drucken und es 
dann ins Haar schmieren. Don ist es schwer und unge- 
nau verteilbar. AuBerdem verkleben sich dabei die Fin- 
ger und man benotigt zusatzlich einen Kamm« um das 
mil Geel versehene Haar im nachhinein zu frisierea 
Eine weitere Mogiichkeit besteht darin, das Geel so- 
gleich auf einen gesonderten ICamm zu drucken und 
diesen dann zum Auftragen auf das Haar zu benutzen. 
Auch diese Methode ist ebenso umstandlich wie unbe- 
friedigend, da der Kamm das Geel schlecht beh^lt und 
es ebenfalls nicht gleichmafiig verteilL Analog verh^lt es 
sich mit Haarschaum aus der Dose, der bisher ebenfalls 
auf die Hand gesch&umt werden muB. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die vorge- 
nannten Nachteile zu beseitigen und eine Vorrichtung 
zu schaffen, die genaues dosieren, problemloses auftra- 
gen. gleichm&Biges verteilen und funktionelles frisieren 
gewihrleistet, ohne auf von der Tube losgeldste Ger^t- 
schaften zurQckgreifen zu mflssen. Zu entwickein war 
also eine Multifunktionstube, deren alte Funktionen zu< 
sitzlich erhalten bleiben, da im Einzelfall das Auftragen 
des Geels mit der Hand noch erforderlich sein kann. 

Damit dieses Ziel erreicht wird, muB lediglich die 
Kappe der Haargeeltube umgestaltet werden, und zwar 
so, daB bei einer herkdmmlichen Haargeeltubenkappe, 
bestehend aus einem Kunststoff, an ihrer AuBenseite 
Kammzinken in ausreichender Zahl und kammslhnlicher 
Anordnung vorhanden sind, denen im Bereich ihrer 
Wurzeln fur das Geel mtndestens eine Austrittsoffnung 
passender GroBe zugeordnet ist, die ein Kanal bzw. eine 
Rohre innerhalb der Kappe mit der Tubendffnung ver- 
bindet, und daB die Gesamtheit der Austrittsdffnungen 
durch eine losbare VerschluBeinrichtung verschlieBbar 
ist 

Um eine solche Haargeeltubenkappe zu erhalten, 
wird des weiieren ihre auBere Form dahingehend ver- 
^dert, daB aus dem Kamm- bzw Burstenboden eine 
geeignete. zweckm^Big angeordnete, evtL rechteckige, 
nach auBen gewdlbte Geelauftragsflache entsteht Auf 
dieser sind Kammzinken in kamm^nlicher Anordnung 
vorhanden, dJi. es sind ein- bis mehrere Kammreihen, 
etwa wie bei einer BOrste, hintereinandergestellt Die so 
angeordneten Kammzinken, die aus einem geeigneten 
Kunststoff Oder einem sonstigen geeigneten Material 



111 Al 

2 

bestehen, werden auf herkdmmiiche Weise untrennbar 
mit der Kappe verbunden. Damit das Geel auch fiber 
einen l^ngeren Zeitraum aufbewahrt werden kann, ist 
die Gesamtheit der Geelaustrittsdffnungen mit einer auf 
5 den Kammzinken aufsteckbaren oder an der ersten 
Kappe, der Spenderkappe, anbringbaren zus§tzlichen 
VerschluBkappe aus Kunststoff verschlieBbar. An Letz- 
terer sind entsprechend Vorspriinge vorgesehen, die 
verschlieBend jeweils in eine Austrittsdffnung eindrin- 
10 gen. Zur weiteren Ausgestaltung ist an der VerschluB- 
kappe wenigstens eine Durchgangsoffnung vorhanden, 
in welcher in geschlossenem Zustand der Spenderkappe 
die Kammzinken ganz oder lediglich Qber ein TeilstQck 
ihrer Lange aufgehoben sind, sodaB ein weiteres Teil- 
15 stQck uber der VerschluBkappe herausragt Eine andere 
VerschluBkappenform besteht in einem schmalen. dun^ 
nen Kunststoffstreifen, der uber der Gesamtheit der 
Austrittsdffnungen angebracht wird. Bedingt durch die 
beiden letztgenannten Vorrichtungen kdnnen die Qber 
20 die VerschluBkappe herausragenden KammzinkenstQk- 
ke als regularer Kamm verwendet werdea Die Ver- 
schluBkappe wird nach herk6mmlicher Methode, z.B. 
mit einem KlemmverschluB, an der Spenderkappe befe- 
stigt Es ist notwendig auch noch auf das zweite Anwen- 
25 dungsbeispiel, die Haarschaumdosenkappe, einzugehen.. 
Fur diese gelten ebenfalls alle Fur die Haargeeltuben- 
kappe gemachten Aussagen mit Ausnahme der Erlaute- 
rungen uber die VerschluBkappe. Handelsubliche Haar- 
schaumdosen bleiben namlich von selbst so lange ver- 
30 schlossen, bis man die Druckvorrichtung zur Aktivie- 
rung des Haarschaumes niederdrQckt Um nun diese 
Druckvorrichtung bei aufgesetzter Kappe erreichen 
und betatigen zu kdnnen, ist an der Seite der Haar- 
schaumdosenkappe eine fOr einen Finger ausreichend 
35 groBe Offnung in entsprechender Hohe vorgesehen. 
Anders bei einer alternativen Kappe, die so konstruiert 
ist, daB sie nur lose auf der Dose sitzt, wobei ein Vor- 
sprung, der innerhalb der Kappe an dieser vorhanden 
ist, auf der Druckvorrichtung zur Aktivierung der Haar- 
40 schaumdose aufliegt Drflckt man nun auf eine geeigne- 
te, herausgearbeitete, auBen an der Kappe beflndliche 
Stelle, so wird die Druckvorrichtung Ober den ange- 
preBten Kappenvorsprung betatigt und die Haar- 
schaumdose aktiviert 
45 Die neue, zweigeteilte Haargeeltubenkappe bereitet 
in der Herstellung keine Schwierigkeiten, da alle not- 
wendigen Telle nach bekannten Techniken hergestellt 
und verbunden werden kdnnen. Zudem ist der Kosten- 
aufwand sehr gering. Mil Hilfe der gemachten Erfm- 
50 dung ist die Anwendung von Haargeel aus Tuben we- 
sentiich erieichtert und verbessert worden. Entspre- 
chend dem Druck auf die Tube tritt In gedffneiem Zu- 
stand der Spenderkappe an der Gesamtheit der Aus- 
trittsdffnungen das Haargeel in einer genau dosierbaren 
55 Menge aus. L&Bt man dabei die Kammzinken durch das 
Haar gleiien, so vertelli sich das Geel wegen der Viel- 
zahl der Zinken uber der ganzen Breite der Geelauf- 
tragsflache direkt, problemlos und gleichmaBig im Haar. 
Die Geelmenge kann dabei w^hrend des Auftragvor- 
60 gangs den Erfordemissen angepaBi werden. Zudem 
wird das Haar gleichzeitig frisiert Wie ersichtlich fallen 
alte zus&tzlichen Geratschaften, die fruher bendtigt 
wurden, weg. Bei geeignet gewahlter VerschluBkappen- 
form kann man auBerdem die Kappe in geschlossenem 
fis Zustand als nichtspendenden Kamm fur Nachregulie- 
rungen an der Frisur verwenden. Hierdurch bleibt der 
regulare Kamm vom klebrigen Geel verschont NatQr- 
lich laBt sich wie bisher die Spenderkappe auch vdllig 
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entfemen. sodafi es weiterhin mdglich bleibt. der Tube 
auf herkdmmliche Weise Geel zu entnehmen. Es ist also 
cine multifunktionale Haargeeltubenkappe geschaffen 
worden, indem neue Eigenschaften den alien hinzuge- 
fQgt wurden. DaB man die Erfindung auch bei anderen 5 
auf das Haar aufzutragenden Mitteln verwenden kann, 
versteht sich von selbst Und naturlich ist die verschlieB- 
bare Spenderkappe auch auf andere Spendebeh^ter, 
wie Z.B. Flaschen. Qbertragbar. Besonders erwahnens- 
wert ist in diesem Zusammenhang nochmals der gleiche, to 
hohe Nutzen der gemachten Erfindung fur unser zwei- 
tes Anwendungsbeispiel, fQr die Haarschaumdose. Auch 
hier wird mit einer entsprechenden. erfindungsgemaB 
veranderten Kappe die Anwendung des Haarschaumes 
analog zum Haargeei wesentlich erieichtert und verbes- is 
sert Bei den foigenden Zeichnungen wird in den letzten 
Darstellungen (Fig. 12- 14) besonders auf diese Mog- 
lichkeit eingegangen. 

In den Zeichnungen ist der Erfindungsgegenstand an 
mehreren AusfQhrungsbeispielen im Querschnitt und 20 
aus der Sicht von oben oder von der Seite dargestellt 

Fig. 1 zeigt die erfindungsgemaB verfinderte Haarge- 
eltubenkappe auf der Tube, wobei (1) die Haargeeltu- 
benkappe, (2) die Kammzinken, (3) die Austrittsoffnun- 
gen, (4) den Verbindungskanal zwischen Tuben- und 25 
Austrittsoffnung und (5) die Tubenoffnung darstellen. 
Bei der auf dieser und der nachsten Seite abgebildeten 
Spenderkappe befinden sich die Geelauftragsflache, die 
Austrittsoffnungen und die Kammzinken senkrecht 
Ober der Tubenoffnung oben auf der Kappe. 30 

Fig. 2 zeigt ebenfalls den Gegenstand der Erfindung 
(1). wobei eine leichte Wolbung der Kammauftragsfla- 
che (7) erkennbar ist; ebenso vier nebeneinanderstehen- 
de Reihen Kammzinken (2). 

Fig. 3 zeigt den Gegenstand der Erfindung (1) mit der 35 
Geelauftragsflache (7), den Kammzinken (2) und den 
Austrittsoffnungen (3). Es wurden zwei Mdglichkeiten, 
die Kammzinken anzuordnen abgebildet: zum einen je- 
weils zwei Kammzinkenreihen vor und hinter den Aus- 
trittsdffnungen, zum anderen eine einzige Kammzin- 40 
kenreihe hinter denselben. 

Fig. 4 zeigt die VerschluBeinrichtung in Form einer 
vdllig von der Spenderkappe Idsbaren, auf die Kamm- 
zinken aufsteckbaren VerschluBkappe (6), wobei (8) die 
Vorsprange, die verschlieBend in die Austrittsdffnungen 45 
eindringen, und (9) die Durchgangsoffnungen fur die 
Kammzinken darstellen. In diesem Fall besitzt die Kap- 
pe fur jede einzelne Kammzinke eine Durchgangsoff- 
nung und umschlieBt in aufgestecktem Zustand den 
oberen Teil der Spenderkappe mantelfdrmig von alien 50 
Seiten. 

Fig. 5 zeigt die Spenderkappe (1) auf der Geeltube in 
geschlossenem Zustand, wobei die VerschluBkappe (6) 
die Kammzinken (2) in ihrer ganzen Lange aufnimmt 

Fig. 6 zeigt ebenfalls die Spenderkappe (1) mit Tube 55 
in geschlossenem Zustand. Hier jedoch sind die Kamm- 
zinken (2) nur iiber ein Teilstuck (10) ihrer Ulnge in der 
VerschluBkappe (6) aufgehoben. Das herausragende 
Teilsttick (11) kann als regul&rer Kamm verwendet wer- 
den. 60 

Fig. 7 zeigt die erfindungsgemaB ver^nderte Haarge- 
eltubenkappe (1) auf der Tube, wobei sich, wie bei den 
foigenden vier Abbildungen, die Geelauftragsflache (7), 
die Austrittsdffnungen (3) und die Kammzinken (2) im 
rechten Winkel zur Tubendffnung (5) an der Seite der 65 
Kappe befinden. Die Bedeutung der Qbrigen Zahlen 
entspricht den Erlauterungen von Fig. 1. 

Fig. 8 zeigt ebenfalls den Gegenstand der Erfindung 
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(1) mit der Tube nur aus anderer SIchL 

Fig. 9 zeigt die neue Kappe (1) auf der Tube mit einer 
leichten Wolbung der Geelauftragsflache (7) und vier 
Reihen Kammzinken (2)l 

Fig. 10 und Fig. 1 1 zeigen die neue Haargeeltuben- 
kappe (1) auf der Tube mit der VerschluBeinrichtung in 
Form einer VerschluBkappe (6), die untrennbar. 
schwenkbar am unteren Ende der Spenderkappe mit 
dieser verbunden ist Die VerschluBkappe, gezeichnet 
als schmaler, diinner Streifen, kann, wie ersichtiich, mit 
einer Schwenkbewegung zwischen den Kammzinken 

(2) uber den Austrittsdffnungen (3) auf die Geelauftrags- 
flache (7) aufgesteckt werden. Hierbei steilt (8) die Vor- 
spriinge dar. die entsprechend in die Austrittsdffnungen 
eindringen. 

Fig. 12 zeigt die aufgesteckte. erfindungsgemaB ver- 
flnderte Haarschaumdosenkappe (1) mit der Druckvor- 
richtung (13) einer Haarschaumdose (14) zur Aktivie- 
rung derselben. Hierbei stellen (2) die Kammzinken, (3) 
die Haarschaumaustrittsdffnung, (4) die Rohre, die die 
Austritts- mit der Dosendffnung (5) verbindet. (12) die 
Fingeroffnung, von der aus die Druckvorrichtung er- 
reicht werden kann, und (7) die vergroSerte Haar- 
schaumauftragsflache dar Die Kammzinken wurden 
mit leicht verbreiterten Kdpfen gezeichnet, da diese so 
den ausstromenden Haarschaum besser hahen konnen. 

Fig. 13 zeigt die gesamte Haarschaumdose (14) mit 
der neuen Haarschaumdosenkappe (1), wobei (15) den 
Vorsprung darstellt, der innerhalb der Kappe an dieser 
vorhanden ist, (13) die Druckvorrichtung und (16) die 
herausgearbeitete Stelle, die niedergedruckt werden 
muB, um die Haarschaumdose zu aktivieren. Wie aus 
dem Spait zwischen dem unteren Ende der Kappe und 
der Dose ersichtiich, sitzt die Haarschaumdosenkappe 
nur lose auf. 

Fig. 14 zeigt die Geelauftragsflache (7) mit den 
Kammzinken (2) und der Haarschaumaustrittsdffnung 

(3) von oben. In diesem Fall sind die Kammzinken wie 
bei einer Bflrste mehrreihig angeordnet 

Patentanspruche 

1. Kappe fQr einen Haarfestigerbehiiter, insbeson- 
dere Haargeeltube und Haarschaumdose dadurch 
gekennzeichnet, 

- daB bei einer herk5mmlichen, derartigen 
Behaherkappe (1), bestehend aus einem 
Kunststoff, an ihrer AuBenseite Kammzinken 

(2) in ausreichender Zahl und kammahnlicher 
Anordnung vorhanden sind, 

- denen im Bereich ihrer Wurzeln fur den 
Haarfestiger mindestens eine Austntts6ffnung 

(3) passender GroBe zugeordnet ist, 

- die ein Kanal bzw. eine Rohre (4) innerhalb • 
der Kappe mit der Behalierdffnung (5) verbin- 
det 

- und daB die Gesamtheit der Austrittsoff- 
nungen durch eine losbare VerschluBeinrich- 
tung (6) verschlieBbar ist 

Z Kappe nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich- 
net daB ihre HuBere Form dahingehend verandert 
ist daB der Kamm- bzw. Barstenboden eine geeig- 
nete, zweckmiBig angeordnete, evt rechteckige, 
nach auBen gewdlbte Haarfestigerauftragsfiache 
(7) darstellt 

3. Kappe nach den Ansprtlchen 1 oder 2 dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kammzinken (2) aus ei- 
nem geeigneten Kunststoff, womoglich dem selben 
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der Kappe, oder einem sonstigen geeigneten Mate- 
. rial bestehea wie z.B. Metall. Hartplastik. Horn etc 

4. Kappe nach den Anspruchen 1, 2 oder 3 dadurch 
gekennzeichnet, daD die Kammzinken (2) auf her- 
kdmmliche Weise, Z.B. durch aufk]eben. einsetzen, s 
aufschweiBen oder bereits als gespritzter Teil der 
Kappe, untrennbar mit dieser verbunden sind. 

5. Kappe, insbesondere Haargeeltubenkappe nach 
den Anspruchen 1, 2. 3 oder 4 dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Gesamtheit der Geelaustrittsoff- lo 
nungen mit einer auf den Kammzinken (2) aufsteck- 
baren oder an der ersten Kappe, der Spenderkap- 
pe, (1) anbringbaren zusStzIichen Verschlufikappe 
(6) aus Kunststoff zu verschlieBen ist. an weicher 
entsprechend Vorsprunge (8) vorgesehen sind, die 15 
jeweils verschlieBend in cine Austrittsdffnung (3) 
eindringen. 

6. Kappe, insbesondere Haargeeltubenkappe nach 
den Anspruchen 1, 2, 3. 4 oder 5 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB be! der VerschluBkappe (6) wenig- 20 
stens eine Durchgangsdffnung (9) vorgesehen ist, in 
weicher in geschlossenem Zustand der Spender- 
kappe (1) die Kammzinken (2) ganz oder lediglich 
Qber ein TeilstQck (10) ihrer L^nge aufgehoben 
sind, sodaB ein weiteres Teilstfick (11) flber der Ver- 25 
schluBkappe herausragt 

7. Kappe, insbesondere Haargeeltubenkappe,nach 
den Anspruchen 1, 2. 3, 4 oder 5 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die VerschluBkappe (6) lediglich aus 
einem schmalen, dunnen Kunststpffstreifen bestehl. 30 
der uber der Gesamtheit der Austntts6ffnungen (3) 
angebracht ist 

8. Kappe, insbesondere Haarschaumdosenkappe, 
nach den Anspruchen 1, 2, 3 oder 4 dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl an ihrer Seite eine fur einen Fin- 33 
ger ausreichend groBe Offnung (12) vorgesehen ist, 
die in aufgeseutem Zusund der Kappe (1) in der 
Hohe der Druckvorrichtung (13) zur Aktivierung 
der Haarschaumdose (14) angebracht ist 

9. Kappe, insbesondere Haarschaumdosenkappe, 40 
nach den Anspruchen 1, 2, 3 oder 4 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kappe (1) nur lose auf der 
Dose (14) sitzt, sodaB ein Vorsprung (15), der inner- 
halb der Kappe an dieser vorhanden ist und auf der 
Druckvorrichtung (13) zur Aktivierung der Haar- 45 
schaumdose aufliegt, durch Dnick auf eine geeigne- 

te, herausgearbeitete, auBen an der Kappe befmdli- 
che Stelle (16) nicdergedruckt wind 
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